
●建築・土木現場において
幅広い用途（下地）に使用できる
●耐水性・耐アルカリ性・付着性に優れる
●原液のまま（無希釈）で使用可能
■荷姿：4㎏　　■塗布量：原液仕様で0.1～0.25㎏/㎡
■施工道具：ウールローラー、刷毛

水系浸透型カチオンプライマー／プライマー専用
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チチブ ワンボンド

適用下地

施工方法

当社適用製品一覧表
●コテいら～ず
●Vワン床モルタル
●ファンデーションコートシリーズ
●ワンウェイコート
●クリートボックスシリーズ

施工方法 ローラーや刷毛で均一に塗付けてください。
注意事項 ●乾燥した下地に塗布してください。

●塗布したVワンボンドの濡れ色が消えてから（2時間程度）
モルタル仕上げ等を行ってください。

施工面積 約16～40㎡（下地によって若干異なります。）

物性
試験項目 試験結果
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（10サイクル）

下地の種類 可否内容
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壁面・床・舗装
壁面・床
舗装

XPS（ビーズ法ポリスチレンフォーム）
EPS（押出法ポリスチレンフォーム）

PF（フェノールフォーム）
PUF（硬質ウレタンフォーム）

アクリル
ウレタン

コンクリート
モルタル
アスファルト

断熱材

塗膜

本　　　社 〒110-0005 東京都台東区上野7丁目7番6号 TEL：03-3844-5062
埼玉オフィス 〒369-1108 埼玉県深谷市田中328番地 TEL：048-501-7803
工　　　場 〒360-0825 埼玉県熊谷市月見町2丁目1番1号 TEL：048-521-2161

施工上の注意事項
●下地のレイタンス、油などは十分取り除いてから施工してください。
●気温が3℃以下の場合は施工しないでください。

取扱上の注意事項
●容器からこぼれた場合には、砂などを散布したのち処理してください。
●取り扱い後は、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
●眼に入った場合には、多量の水で洗い（水道水で最低15分）、できるだけ
早く医師の診察を受けてください。

●誤って飲み込んだ場合には、できるだけ早く医師の診察を受けてください。
●皮膚に付着した場合には、付着した衣服、靴を脱ぎ付着した部分を水または
微温湯を流しながら洗浄してください。

●保管はよくフタをし、直射日光を避けまた凍結しないよう屋内の一定の場所
を定めて貯蔵してください。
●子どもの手の届かない所に保管してください。
●中身を使い切ってから廃棄してください。

安全上の取扱注意事項
●輸送上の注意
運搬に際しては、容器に漏れのないことを確かめ、転倒、
落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に
行ってください。

●廃棄上の注意
合成樹脂エマルション専用の廃水処理設備（凝集設備、
活性汚泥など）で処理するか、焼却により処理してください。

●流出時の注意
流路を毛布・土のうなどを用いてせき止めます。多量流出
の場合はバキュームなどで汲み上げてください。また少量
流出の場合は、おが屑、土砂、パーライトなどを混ぜ、モル
タル状にして凝固回収してください（作業の際には長靴、手
袋、保護用眼鏡などの保護具を着用してください）。河川、
湖沼に流出した場合は地方自治体の担当者に直ちに連絡
してください。

注意事項


